NAZWA

INWESTYCJI: UTWARDZENIE PASA DROGI GMINNEJ W ROGOWIE (PRZY POSESJI 9)

ADRES
INWESTYCJI:

INWESTOR:

ADRES
INWESTORA:

BRANZA:
DATA

KOSZTORYS OFERTOWY

Rogowo, 63-840 Krobia

Gmina Krobia

ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

DROGOWA

OPRACOWANIA: 02.12.2022

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

1

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1] 45100000-8

D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej drogi

1| KNNR1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
d.1.1] 0111-01 |[trasa drég w terenie réwninnym. km 0,10 0,00 0,00
. Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestyc;ji
2| Geodezja oraz sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej kpl 1,00 0,00 0,00
d.1.1] kalk. witasna porzaazel fyzacig yinej Pl ’ ’ '
powykonawczej
Razem dzial: D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji 0.00
geodezyjnej powykonawczej drogi '
Razem dzial: D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 0,00
2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1] 45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
3 KNNR 1 o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Ill z transportem urobku na
0202-04 |° POIZKI 1. gr-xat. 1 z fransport \ m? 291,61 0,00 0,00
d.2.1 odlegtos¢ 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej
0208-02 ) )
samochodami samowytadowczymi
Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi
4 samochodami samowytadowczymi po drogach o
d2.1 8d.21 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km m? 291,61 0,00 0,00
o kolejne 5km
Krotnos¢ = 5
5[ KNR 2-01 |Plantowanie skarp i dna wykopoéw wykonywanych me- 5
d.2.1| 0506-04 |chanicznie w gruntach kat. I-1lI m 717,36 0,00 0,00
Razem dziat: D-02.01.01 Wykonanie wykopow 0,00
Razem dziat: D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 0,00
3 D-04.00.00 PODBUDOWA
3.1] 45233000-9 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podloza
sl KNNRE Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy m? 498,09 0,00 0,00
d.3.1f 0103-03 . . :
konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziat: D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza 0,00




3.2| 45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego
7 KNNR 6 [cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) 2
d.3.2| 0109-02 |wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po m 498,09 0,00 0,00
zageszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Razem dziat: D-04.05.01a Podbudowa i podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie 0.00
cementem '
3.3] 45233000-9 |D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego
KNNR 6 o .
8 0109-03 Podbydowy betonoyve 0 gru.bosm po zageszczeniu 25 m? 483.39 0,00 0.00
d.3.3 . cm pielegnowane piaskiem i wodg z betonu klasy C8/10
analogia
Razem dziat: D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 0,00
Razem dziat: D-04.00.00 PODBUDOWA 0,00
4 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
4.1] 45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw
Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej koloru
9 KNNR 6 |szarego grubosci 8 cm na podsypce cementowo- 2
d.4.1] 0502-03 |[piaskowej 1:4 grub. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m 498,09 0,00 0,00
/materiat Inwestora/
Razem dziat: D-05.03.23a Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej dla drég i ulic oraz placow i chodnikéw 0,00
Razem dziat: D-05.00.00 NAWIERZCHNIA| 0,00
5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1] 45233000-9 |D-06.01.01 Umocnienie skarp i rowow
10| KNNR 1 |Humusowanie wraz z obsianiem przy grubosci warstwy 2
d.5.1f 0507-01 |humusu 10 cm. m 150,99 0,00 0,00
Razem dziat: D-06.01.01 Umocnienie skarp i rowéw 0,00
Razem dziat: D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,00
6 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
6.1] 45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
11| KNR 2-31 [tawa pod krawezniki wystajgce +12 cm betonowa 3
d.6.1| 0402-04 [C12/15z oporem m 1,00 0,00 0,00
12| KNNR G Krawezniki betonowe szare wystajace +12 cm, o
wymiarach 15x30 cm bez faw i podsypki /materiat m 14,79 0,00 0,00
d.6.1| 0401-03
Inwestora/
13] KNR 2-31 |tawa pod krawezniki wystajgce +2 cm betonowa C12/15 3
d.6.1| 0402-04 |z oporem m 0,92 0,00 0,00
14 KNNR 6 |Krawezniki betonowe szare wystajgce +2 cm, o
4.6.1 0401-03 |wymiarach 15x30 cm bez faw i podsypki /materiat m 13,57 0,00 0,00
e analogia |Inwestora/
15| KNR 2-31 L . 3
d6.1| 0402-04 tawa pod oporniki wtopione, betonowa C12/15 z oporem m 11,51 0,00 0,00
KNNR 6 . . .
16 0401-05 Opornik betonowe -szare Wtqplone na ptask, o wymiarach m 31,48 0,00 0,00
d.6.1 analogia 12x25 cm bez taw i podsypki




16

KNNR 6

Opornik betonowe szare wtopione na ptask, o wymiarach

d.6.1 0401_0.5 12x25 cm bez taw i podsypki /materiat Inwestora/ m 139,00 0,00 0,00
analogia
Razem dziat: D-08.01.01b Ustawienie kraweznikéw betonowych (wg PN-EN 1340) 0,00
6.2| 45233000-9 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe
17] KNR 2-31 . 3
d62| 0402-04 tawa pod obrzeza betonowa C12/15 z oporem m 0,40 0,00 0,00
18] KNNR 6 [Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: taw
d.6.3| 0404-03 i podsypki m 11,30 0.00 0.00
Razem dziat: D-08.03.01 Obrzeza betonowe 0,00
6.3| 45233000-9 |D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
19 KNR 2-31 |tawa pod s$ciek betonowa C12/15 zwykta o wymiarach: 3
d.6.3| 0402-03 |szer./grub. 20,0x30,0 cm m 1,01 0.00 0,00
20| KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej
d.6.3| 040201 |20x10x8cm na pask w dwoch rzedach m 16,88 0,00 0,00
Razem dziak: D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej 0,00
Razem dziat: D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 0,00
7 POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT
7.1 Koszty badan
d 721 kalk. wiasna [Badanie stopnia zageszczenia podfoza drogowego kpl. 1,00 0,00 0,00
Razem dziat: Koszty badan 0,00
8.2 Koszty czasowej organizacji ruchu
d 722 kalk. wtasna |Koszt zabezpieczenia czasowej organizacji ruchu kpl. 1,00 0,00 0,00
Razem dziat: Koszty czasowej organizacji ruchu 0,00
Razem dzial: POZOSTALE KOSZTY DLA ROBOT 0,00
OGOLEM WARTOSC NETTO: 0,00
PODATEK VAT: 0,00
CENA CALKOWITA BRUTTO: 0,00

sfownie:




