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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pézn. zm.)
OSWIADCZAM

ze projekt: ,,UTWARDZENIE PASA DROGI GMINNEJ W ROGOWIE (PRZY POSESJI 9)” zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

. UPR. W SPEC.
AUTOR mgr Inz. DROGOWEJ]

PROJEKTU | Jakub Starczewski | \ykp/o306/PWoD/13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 3i4, art.13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdzn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d nini¢jszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

'\"! X K A

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 1 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Miltosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali‘ﬁkacy(jnej
et | A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........0 A\ ¥

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waly Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kre¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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® POLSKA
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%/{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1G6-2FF-7BN *

Pan Jakub Mitosz Starczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0130/14

adres zamieszkania Niedzwiadki 11 , 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY

do projektu ,Utwardzenie pasa drogi gminnej w Rogowie (przy posesji 9)”

Zawartos¢ opisu technicznego
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Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
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Ochrona $rodowiska

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej

Wymagania ogolne i szczegétowe wykonania robot drogowych
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1. Podstawa opracowania

- Zlecenie od Gminy Krobia ul. Rynek 1, 63-840 Krobia,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 opracowana przez firme ,Kpg”
Grzegorz Zygmunt — ul. Powstancéw Wielkopolskich 22, 63-840 Krobia, — reprezentowang przez
Zenon Kazmierczak — geodete posiadajgcego swiadectwo nr 2641.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr. 43 z
dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku (Dz.U. Nr 202 z dnia 16 wrzes$nia
2004 roku) w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest utwardzenie pasa drogi gminnej w miejscowosci Rogowo, przy

posesji nr 9. Przewiduje ono wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz budowe krétkiego chodnika.

3. Stan istniejacy
Obecnie teren przewidziany pod inwestycje posiada w znacznej czesci nawierzchnie gruntowg lub pokrytg

niskg zielenia.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje utwardzenie drogi gminnej w Rogowie znajdujgcej sie przy posesji nr 9. Ponadto
czesciowo utwardzony zostanie teren znajdujgcy sie pomiedzy posesjg nr 9 a drogg powiatowg 4909P
(dziatka nr 95/2). W jego obrebie zostanie wykonana dodatkowa jezdnia oraz krotki chodnik stanowigcy
dojscie do przystanku autobusowego przy drodze powiatowej 4909P, ktéry jest czescig odrebnego projektu

przebudowy wyzej wymienionej drogi.

Roboty zwigzane z budowg jezdni oraz zjazdéw obejmujg w pierwszej kolejnosci rozebranie istniejgcych
nawierzchni, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zageszczanie podioza,
ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30 cm i opornikéw betonowego 12x25 cm na tawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15. Kolejnym etapem jest wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu
stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa) grubosci 15 cm oraz podbudowy zasadniczej z
betonu C8/10 grubosci 25 cm. Na koncu na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 3-5 cm nalezy
utozy¢ nawierzchnie z kostki betonowej typu Behaton o grubosci 8cm (koloru szarego na jezdni i zjazdach

oraz grafitowego na zatokach autobusowych.

Roboty zwigzane z budowg chodnika obejmujg rozebranie istniejgcej nawierzchni, wykonanie koryta pod
warstwy konstrukcyjne, profilowanie i zageszczanie podtoza oraz ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10. Nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 o grubosci 15cm oraz utozy¢é nawierzchnie chodnika i peronéw z
betonowej kostki brukowej szarej typu Behaton grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
3-5cm.
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Teren inwestycji

Przebudowa drogi prowadzona bedzie na dziatkach nr 95/1, 180/1, 211, obreb Rogowo, gmina Krobia,
powiat gostynski.

4.2 Konstrukcje budowanych nawierzchni

Konstrukcja jezdni i zjazdow

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej typu Behaton koloru szarego, grubosci 8cm),

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 25 cm,

- Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa)

grubosci 15 cm.

Jezdnia oraz zjazdy zostang ograniczona opornikiem betonowym 12x25x100 cm na tawie betonowej z
betonu klasy C12/15 o wymiarach 27x15+15x15 cm lub kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na tawie

betonowej z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm (szczegodty na rys. 2).
Konstrukcja chodnika

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej typu Behaton grubosci 8 cm,
- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm,
- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 grubosci 15 cm.

Nawierzchnia chodnika ograniczona zastanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na fawie betonowej
Z oporem z betonu klasy C12/15 o wymiarach 30x15+15x15 cm oraz obrzezem betonowym 8x30x100 cm

na tawie betonowej z betonu klasy C8/10 o wymiarach 18x10+10x15 cm.
4.3 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

W obrebie projektowanych nawierzchni wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

e Sie¢t Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ w. Zachowa¢ ostroznosé¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Sie¢ g Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

o Sie¢ eN. Zachowa¢ ostroznos¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu,

e Nie wyklucza sie wystepowania innych urzadzen obcych, ktérych nie przedstawiajg podktady
geodezyjne. Zakres robot objetych dokumentacjg nie powinien powodowacé kolizji z prawidtowo

utozonymi sieciami infrastruktury podziemnej,

4.4 Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywaé sie bedzie powierzchniowo, poprzez nadanie
normatywnego profilu podtuznego i spadkéw poprzecznych, pozwalajgcych na odprowadzenie wéd

opadowych w istniejgce tereny zielone.
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4.5 Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4.6 Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej
Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie wpisanym do rejestru zabytkow.

4.7 Wymagania ogodlne i szczegotowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogolne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe
i wymaganiami Prawa Budowlanego,
- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego,
- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony intereséw oséb trzecich a w szczegdlnosci zapewnié, w miare mozliwosci dojazd do posesji
- w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét zawierajg Polskie Normy inormy branzowe oraz

specyfikacje techniczne robo6t podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatéw przeznaczonych do roboét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie Normy
i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych dziataniach. Roboty
budowlano-montazowe winien wykonywac $ciSle w oparciu o projekt techniczny oraz szczegétowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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[ll. Cze$€ rysunkowa
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

OZNACZENIA

[ ] jezdniazkostki betonowej typy Behaton, szarej Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GN.GK.6640.1473.2018
e [ ] chodnik z kostki betonowej typy Behaton, szarej Miejscowosé Rogowo
‘ u [ ] zazdzkostki betonowej typy Behaton, szarej dtosa enidenc identyfikator 300403_5
. o ednostka ewidencyjna
R=10,00 [ 1 zelen nazwa Krobia - obszar wiejski
g[g]= 57,6395 F———] kraweznik betonowy 15x30 cm, wysoki N identyfikator 0016
I:I—_z Z,gg ———] kraweznik betonowy 15x30 cm, obnizony ¢ >y nazwa Rogowo
B: 1’ 10 ———] opornik betonowy 12x25 cm, wtopiony Skala mapy 1:500
: F———] obrzeze betonowe 8x30 cm Nazwa uktadu prostokatnych plaskich 2000_18
f="== == sciek dwurzedowy z kostki betonowej typu cegta wspohzednych wysokodci Kronsztadt 60
| ] granica obszaru inwestycji Oéna(rzenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem — — e — — — — —
s aktualizagi
/ i miejsca przekrojow normalnych 9
[ 0 _ B . . Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych ,
/ e L2 Kierunki i wartosci spadkéw majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw nie badano
555 . ) . ) Zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestydji
/ ,.:;:, O numery dziatek objetych inwestycjg
/ Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, )
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych ewidendji nie badano
gruntow i budynkéw
5 ‘ Data opracowania mapy 23-07-2018
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?s. Grzegorz Zygmunt,

Loy g

| Powstarcow Wielkopolskich 2
tel.: 796-964-946i
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PRZEKROJ A-A - ZIELEN + JEZDNIA + ZIELEN

ZIELEN .

JEZDNIA

L ZIELEN

szer. zmienna

5,00

szer. zmienna

0,12

0,12

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego

cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

PRZEKROJ C-C - ZIELEN + JEZDNIA + ZJAZD

ZIELEN L

JEZDNIA

Lo ZJAZD

szer. zmienna

5,00

szer. zmienna

0,12

!

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem

PRZEKROJ B-B - ZIELEN + JEZDNIA + ZIELEN

ZIELEN .

JEZDNIA

L ZIELEN

szer. zmienna

5,00

szer. zmienna

0,12

0,20

0,15

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 25 cm.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

PRZEKROJ D-D - ZIELEN + JEZDNIA + CHODNIK

ZIELEN

JEZDNIA

CHODNIK

. PERON AUTOBUSOWY

szer. zmienna

2,00 2,00

szeroko$¢ zmienna

wg odrebnego opracowania

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

z betonu C12/15.

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

Sciek przykraweznikowy
dwurzedowy z kostki bet.
typu cegta grubosci 8cm.

tawa betonowa C12/15.

Opornik betonowy, szary
o wym. 12x25 cm.

Nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej typu
Behaton, koloru szarego, grubosci 8 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) grubosci 3-5 cm.

tawa betonowa z oporem
z betonu C12/15.

Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grubosci 25 cm.

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego
cementem klasy C1,5/2,0 (Rm < 2,5 MPa) grubosci 15 cm.

= 2%

.

Kraweznik betonowy,
uliczny szary 15x30 cm.

Chodnik z betonowej kostki brukowej,
typu Behaton szarej grubosci 8 cm.

tawa betonowa z oporem

Podsypka cem. - piask. gr. 3-5 cm.

z betonu C12/15.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem C1,5/2,0, grubosci 15 cm.
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